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L.p. Rozkład temperatur Przykład ściany Wyrób
Współczynnik 

przenikania ciepła 
U(k) [W/(m2 K)]

Współczynnik
przewodzenia ciepła

λ [W/(mK)]

1
16

121012 250 180

ti

te

8

0

-8

-16

T
[OC]

464
12 1210250 180

1. Tynk c-w  (1,2 cm)
2. LPW-25  (25 cm)
3. Klej  (min. 1 cm)
4. Styropian  (18 cm)
5. Zaprawa c-w

0,1516 0,032

2

 

16

1212 250 180 80

ti

te

8

0

-8

-16

T
[OC]

554
12 12250 180 80

1. Tynk c-w  (1,2 cm)
2. LPW-25  (25 cm)
3. Styropian  (18 cm)
4. Dz-220  (8 cm)
5. Zaprawa c-w

0,1474 0,032

3
16

1212 250 180 115

ti

te

8

0

-8

-16

T
[OC]

569
12 12250 180 115

1. Tynk c-w (1,2 cm)
2. LPW-25 (25 cm)
3. Styropian (18 cm)
4. LPW-11,5 (11,5 cm)
5. Zaprawa c-w

0,1449 0,032

PRZYKŁADY BUDOWY ŚCIAN
PUSTAK CERAMICZNY TYP LPW-25  IZOLACJA STYROPIAN, WEŁNA MINERALNA



13

L.p. Rozkład temperatur Przykład ściany Wyrób
Współczynnik 

przenikania ciepła 
U(k) [W/(m2 K)]

Współczynnik
przewodzenia ciepła

λ [W/(mK)]

4
16

121012 250 180

ti

te

8

0

-8

-16

T
[OC]

464
12 1210250 180

1. Tynk c-w  (1,2 cm)
2. LPW-25  (25 cm)
3. Klej  (min. 1 cm)
4. Wełna min.  (18 cm)
5. Zaprawa c-w

0,1516 0,032

5
16

1220 8012 250 180

ti

te

8

0

-8

-16

T
[OC]

 564

kotwa

12 1220 80250 180

1. Tynk c-w  (1,2 cm)
2. LPW-25  (25 cm)
3. Wełna min.  (18 cm)
4. Dz-220  (8 cm)
5. Zaprawa c-w

0,1436 0,032

6
16

1220 12012 250 180

ti

te

8

0

-8

-16

T
[OC]

594

kotwa

12 1220 120250 180

1. Tynk c-w  (1,2 cm)
2. LPW-25  (25 cm)
3. Wełna min.  (18 cm)
4. LPW-11,5  (11,5 cm)
5. Zaprawa c-w

0,1412 0,032
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L.p. Rozkład temperatur Przykład ściany Wyrób
Współczynnik 

przenikania ciepła 
U(k) [W/(m2 K)]

Współczynnik
przewodzenia ciepła

λ [W/(mK)]

1
16

121012 188 180

ti

te

8

0

-8

-16

T
[OC]

402
12 1210188 180

1. Tynk c-w  (1,2 cm)
2. LPW-18,8  (18,8 cm)
3. Klej  (min. 1 cm)
4. Styropian  (18 cm)
5. Zaprawa c-w

0,1564 0,032

2
16

1212 188 180 80

ti

te

8

0

-8

-16

T
[OC]

 482
12 12188 180 80

1. Tynk c-w  (1,2 cm)
2. LPW-18,8  (18,8 cm)
3. Styropian  (18 cm)
4. Dz-220  (8 cm)
5. Zaprawa c-w

0,1520 0,032

3
16

1212 188 180 115

ti

te

8

0

-8

-16

T
[OC]

507
12 12188 180 115

1. Tynk c-w  (1,2 cm)
2. LPW-18,8  (18,8 cm)
3. Styropian  (18 cm)
4. LPW-11,5  (11,5 cm)
5. Zaprawa c-w

0,1493 0,032

PRZYKŁADY BUDOWY ŚCIAN
PUSTAK CERAMICZNY TYP LPW-18,8  IZOLACJA STYROPIAN, WEŁNA MINERALNA
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L.p. Rozkład temperatur Przykład ściany Wyrób
Współczynnik 

przenikania ciepła 
U(k) [W/(m2 K)]

Współczynnik
przewodzenia ciepła

λ [W/(mK)]

4
16

121012 188 180

ti

te

8

0

-8

-16

T
[OC]

402
12 1210188 180

1. Tynk c-w  (1,2 cm)
2. LPW-18,8  (18,8 cm)
3. Klej  (min. 1 cm)
4. Wełna min.  (18 cm)
5. Zaprawa c-w

0,1565 0,032

5
16

1220 8012 188 180

ti

te

8

0

-8

-16

T
[OC]

 502

kotwa

12 1220 80188 180

1. Tynk c-w  (1,2 cm)
2. LPW-18,8  (18,8 cm)
3. Wełna min.  (18 cm)
4. Dz-220  (8 cm)
5. Zaprawa c-w

0,1480 0,032

6
16

1220 12012 188 180

ti

te

8

0

-8

-16

T
[OC]

532

kotwa

12 1220 120188 180

1. Tynk c-w  (1,2 cm)
2. LPW-18,8  (18,8 cm)
3. Wełna min.  (18 cm)
4. LPW-11,5  (11,5 cm)
5. Zaprawa c-w

0,1454 0,032
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L.p. Rozkład temperatur Przykład ściany Wyrób
Współczynnik 

przenikania ciepła 
U(k) [W/(m2 K)]

Współczynnik
przewodzenia ciepła

λ [W/(mK)]

1
16

1210288 180

ti

te

8

0

-8

-16

T
[OC]

12
502

288 10 18012 12

1. Tynk c-w  (1,2 cm)
2. Max-220  (28,8 cm)
3. Klej  (min. 1 cm)
4. Styropian  (18 cm)
5. Zaprawa c-w

0,1388 0,032

2
16

1210250 180

ti

te

8

0

-8

-16

T
[OC]

12
 464

250 10 18012 12

1. Tynk c-w  (1,2 cm)
2. U-220  (25 cm)
3. Klej  (min. 1 cm)
4. Styropian  (18 cm)
5. Zaprawa c-w

0,1425 0,032

3
16

12150250 120

ti

te

8

0

-8

-16

T
[OC]

12
544

250 150 12012 12

1. Tynk c-w  (1,2 cm)
2. U-220  (25 cm)
3. Styropian  (15 cm)
4. K-3  (12 cm)
5. Zaprawa c-w

0,1547 0,032

PRZYKŁADY BUDOWY ŚCIAN
PUSTAK CERAMICZNY TYP U i MAX  IZOLACJA STYROPIAN
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L.p. Rozkład temperatur Przykład ściany Wyrób
Współczynnik 

przenikania ciepła 
U(k) [W/(m2 K)]

Współczynnik
przewodzenia ciepła

λ [W/(mK)]

4
16

12150250 188

ti

te

8

0

-8

-16

T
[OC]

12
612

250 150 18812 12

1. Tynk c-w  (1,2 cm)
2. U-220  (25 cm)
3. Styropian  (15 cm)
4. U-220  (18,8 cm)
5. Zaprawa c-w

0,1435 0,032

5
16

12150288 120

ti

te

8

0

-8

-16

T
[OC]

12
 582

288 150 12012 12

1. Tynk c-w  (1,2 cm)
2. Max-220  (28,8 cm)
3. Styropian  (15 cm)
4. K-3  (12 cm)
5. Zaprawa c-w

0,1503 0,032

6
16

12150288 90

ti

te

8

0

-8

-16

T
[OC]

12
542

288 150 8012 12

1. Tynk c-w  (1,2 cm)
2. Max-220  (28,8 cm)
3. Styropian  (15 cm)
4. Cegła Dz-220  (8 cm)
5. Zaprawa c-w

0,1550 0,032
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L.p. Rozkład temperatur Przykład ściany Wyrób
Współczynnik 

przenikania ciepła 
U(k) [W/(m2 K)]

Współczynnik
przewodzenia ciepła

λ [W/(mK)]

1
16

12288 180

ti

te

8

0

-8

-16

T
[OC]

12 12 12
492

288 180

1. Tynk c-w  (1,2 cm)
2. Max-220  (28,8 cm)
3. Klej  (min. 1 cm)
4. Wełna min.  (18 cm)
5. Zaprawa c-w

0,1388 0,032

2
16

12250 180

ti

te

8

0

-8

-16

T
[OC]

12
 

12 12
454

250 180

1. Tynk c-w  (1,2 cm)
2. U-220  (25 cm)
3. Klej  (min. 1 cm)
4. Wełna min.  (18 cm)
5. Zaprawa c-w

0,1425 0,032

3
16

1210250 150 120

ti

te

8

0

-8

-16

T
[OC]

12 12 12
554

250 150 10 120

1. Tynk c-w  (1,2 cm)
2. U-220  (25 cm)
3. Wełna min.  (18 cm)
4. K-3  (12 cm)
5. Zaprawa c-w

0,1351 0,032

PRZYKŁADY BUDOWY ŚCIAN 
PUSTAK CERAMICZNY TYP U i MAX  IZOLACJA WEŁNA MINERALNA
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L.p. Rozkład temperatur Przykład ściany Wyrób
Współczynnik 

przenikania ciepła 
U(k) [W/(m2 K)]

Współczynnik
przewodzenia ciepła

λ [W/(mK)]

4
16

1210250 150 188

ti

te

8

0

-8

-16

T
[OC]

12
622

250 150 10 18812 12

1. Tynk c-w  (1,2 cm)
2. U-220  (25 cm)
3. Wełna min.  (15 cm)
4. U-220  (18,8 cm)
5. Zaprawa c-w

0,1405 0,032

5

 

16

1210288 150 120

ti

te

8

0

-8

-16

T
[OC]

12
592

288 150 10 12012 12

1. Tynk c-w  (1,2 cm)
2. Max-220  (28,8 cm)
3. Wełna min.  (15 cm)
4. K-3  (12 cm)
5. Zaprawa c-w

0,1470 0,032

6
16

1210288 150 80

ti

te

8

0

-8

-16

T
[OC]

12
552

288 150 10 8012 12

1. Tynk c-w  (1,2 cm)
2. Max-220  (28,8 cm)
3. Wełna min.  (15 cm)
4. Cegła Dz-220  (8 cm)
5. Zaprawa c-w

0,1550 0,032


